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СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

Полипропиленовая фибра (фиброволокно) 6 мм
Формула: [- CH_2 - CH(CH_3) - ]n  ГОСТ/CAS: 9003-07-0

Волокна длиной 6 мм специально оптимизированы для использования в мелкозернистых составах: сухих строительных смесях

(штукатурках, шпатлевках), тонкослойных стяжках и наливных полах. При перемешивании фибра равномерно распределяется

по всему объему (3D-армирование), предотвращая образование усадочных микротрещин на ранних стадиях твердения.

Добавление фиброволокна значительно повышает ударопрочность, морозостойкость, истираемость и долговечность готовых

изделий.

Физико-химические свойства

Материал 100% ????????????

Длина волокна 6 ??

Диаметр волокна 15–20 ???

Плотность 0.91 ?/??³

Прочность на разрыв ? 300 ???

Удлинение при разрыве 15–25%

Влагопоглощение 0.0%

Область применения

Сухие строительные смеси (штукатурки, клеи)

Наливные полы и тонкослойные стяжки

Пенобетон, газобетон и гипс

Архитектурный и декоративный бетон

Преимущества продукта

Исключает усадочные трещины (до 90% снижает риск микрообразований при твердении)

Отличная дисперсия (легко замешивается, не образует комков)

Повышает ударопрочность (увеличивает устойчивость краев и углов к сколам)

Абсолютная щелочестойкость (не разрушается в цементной среде со временем)

Условия хранения

Хранить в сухих, крытых складских помещениях.

Хранить вдали от открытого огня и нагревательных приборов.



Беречь от длительного воздействия прямых солнечных лучей.

Поставка

Бумажные мешки — 25 кг
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