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СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

Растворитель (Ксилол)
Формула: C₈H₁₀

Ксилол (диметилбензол) — это высокоэффективный органический растворитель ароматического ряда, представляющий собой

смесь трех изомеров (орто-, мета- и пара-ксилола). Представляет собой прозрачную, бесцветную, легковоспламеняющуюся

жидкость с характерным запахом. Широко применяется в промышленности для разбавления лакокрасочных материалов до

рабочей вязкости, обезжиривания поверхностей, а также в качестве сырья для органического синтеза. Обеспечивает

качественное пленкообразование и улучшает характеристики покрытий.

Физико-химические свойства

Внешний вид ?????????? ?????????? ???????? ??? ???????????? ????????

Запах ??????????? ?????????????

Плотность (при 20°C) 0.860 - 0.870 ?/??³

Летучесть по ксилолу ?? ????? 2,5 - 3,0

Температура кипения 137 - 143 °C

Растворимость ??????????? ? ????. ??????????? ? ????????, ??????, ???????? ? ??????? ?????????????
??????????????

Область применения

Лакокрасочная промышленность: Используется для разбавления и доведения до рабочей вязкости алкидных, эпоксидных,
полиуретановых, кремнийорганических и битумных красок, эмалей и лаков. Обеспечивает равномерный розлив и качественное
высыхание пленки.

Строительство и кузовной ремонт: Применяется для обезжиривания металлических, деревянных и пластиковых поверхностей
перед покраской или склеиванием. Эффективно очищает малярный инструмент, краскопульты и промышленное оборудование.

Химический синтез и производство: Служит важным сырьем в производстве фталевого ангидрида, пластификаторов,
синтетических смол, красителей и различных полимеров.

Резинотехническая и полиграфическая отрасли: Используется в качестве растворителя в процессе изготовления резиновых клеев,
мастик, а также для разбавления некоторых видов типографских красок и очистки печатных валов.

Преимущества продукта

Высокая растворяющая способность: Мгновенно и эффективно растворяет широкий спектр органических соединений, сложных
смол и полимеров, обеспечивая однородность смесей без расслоения.

Оптимальная скорость испарения (летучесть): Испаряется с поверхности равномерно, не оставляя матовых пятен. Это позволяет
лакокрасочному материалу образовать гладкую, прочную и глянцевую пленку без дефектов.

Отличные обезжиривающие свойства: Качественно подготавливает поверхности к нанесению покрытий, глубоко удаляя масла,
жиры и старые загрязнения, что критически важно для максимальной адгезии.

Универсальность в рецептурах: Отлично смешивается с другими растворителями (толуолом, ацетоном, спиртами) и является
базовым компонентом для создания многокомпонентных номерных растворителей (например, Р-4, Р-5, 646).



Условия хранения

Хранить в плотно закрытой таре в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и
атмосферных осадков.

Ксилол — легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ). Хранить вдали от источников тепла, искр, открытого огня и нагревательных
приборов.

При перекачке и транспортировке использовать заземленное оборудование для предотвращения накопления статического
электричества.

Срок годности: обычно 18 месяцев со дня изготовления (при соблюдении герметичности тары и условий хранения).

Поставка

Металлические бочки объемом 200-216 литров (стандартная промышленная тара).

IBC-контейнеры (еврокубы) по 1000 литров в металлической обрешетке.

Налив в автоцистерны (бензовозы) для крупных оптовых поставок на промышленные предприятия.

Металлическая и пластиковая мелкая тара (10-30 литров) по предварительному согласованию.
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