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СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

Регуляторы вязкости (Загустители)

Регуляторы вязкости (реологические добавки, загустители) — это специализированные компоненты, предназначенные для

изменения и контроля текучести жидких и пастообразных материалов. Они позволяют создать необходимую структуру продукта

(от легкотекучих жидкостей до густых паст). В лакокрасочных и строительных материалах они предотвращают оседание

пигментов на дне тары, улучшают розлив краски, облегчают нанесение и надежно защищают от образования нежелательных

потеков на вертикальных поверхностях.

Физико-химические свойства

Внешний вид ?????/?????????? ??????? ??? ??????????/?????? ?????? ???????? (? ??????????? ?? ????)

Массовая доля активного вещества 20% - 100% (? ??????????? ?? ????)

Уровень pH (1% раствора) 6.0 - 8.5

Плотность (при 20°C) ~1.00 - 1.15 ?/??³ (??? ?????? ????)

Растворимость ???? (??? ???????????? ??????) ??? ??????. ????????????

Область применения

Лакокрасочная промышленность: Используются для регулирования вязкости вододисперсионных, алкидных и других красок.
Обеспечивают хороший розлив, предотвращают разбрызгивание при нанесении валиком или кистью и защищают от образования
потеков.

Сухие строительные смеси: Добавляются (обычно эфиры целлюлозы) в штукатурки, шпатлевки и плиточные клеи для удержания
воды, повышения пластичности, улучшения адгезии и предотвращения сползания раствора со стены.

Бытовая химия и косметика: Применяются в качестве загустителей для гелей, моющих средств, жидких мыл и шампуней для
достижения потребительской консистенции и стабильности продукта.

Нефтедобывающая промышленность: Используются в буровых растворах для регулирования их реологического профиля,
снижения водоотдачи и повышения выносной способности выбуренной породы.

Преимущества продукта

Оптимальный контроль реологии: Обеспечивает идеальный баланс: материал легко наносится (снижение вязкости при сдвиге) и
не стекает с поверхности (мгновенное восстановление вязкости в покое).

Предотвращение расслаивания (антиседиментация): Стабилизирует систему, удерживая тяжелые пигменты и наполнители во
взвешенном состоянии, предотвращая их выпадение в осадок при долгом хранении.

Экономичность и высокая эффективность: Требует минимальной дозировки (как правило, от 0,1% до 1,5% от общей массы) для
достижения нужного эффекта загущения, что снижает итоговую себестоимость продукта.

Универсальность и отличная совместимость: Легко вводится в рецептуру на различных стадиях производства и отлично
смешивается с большинством связующих веществ (акрилы, алкиды, эпоксиды) без образования комков.



Условия хранения

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Для жидких форм — строго беречь от замерзания
(температура хранения обычно выше +5°C).

Для порошковых форм (целлюлозные загустители) — избегать повышенной влажности, так как продукт гигроскопичен. Тара
должна быть всегда герметично закрыта.

Беречь от прямого воздействия солнечных лучей и источников тепла.

Срок годности: 12 – 24 месяца (в зависимости от химической природы регулятора и рекомендаций производителя).

Поставка

Многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым влагостойким вкладышем по 20 кг / 25 кг (для порошковых регуляторов
вязкости).

Плотно закрывающиеся пластиковые канистры 20 кг / 30 кг или металлические/пластиковые бочки по 200 кг (для жидких
полиуретановых и акриловых добавок).

IBC-контейнеры по 1000 кг (для крупных промышленных производств по предварительному заказу).
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