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ПОЛИМЕРЫ

Полиэфирная смола (P102, T100)
Формула: [ -O - R - O - C(O) - R' - C(O) - ]n  ГОСТ/CAS: CAS: 25037-66-5

После отверждения образует жесткий и прочный полимер с отличной стойкостью к атмосферным воздействиям и химикатам.

Широко применяется в промышленности для создания изделий методом ручного формования, напыления и литья. Отличается

высокой стабильностью характеристик и оптимальным временем гелеобразования, что делает её идеальным выбором для

массового производства композитов.

Физико-химические свойства

Вязкость при 25°C 400–600 mPa.s

Время гелеобразования 15–25 ???

Содержание нелетучих веществ 60–65%

Кислотное число 15–22 mgKOH/g

Цвет ?????????? ? ?????????? ????????

Область применения

Искусственный камень: Изготовление столешниц, подоконников и сантехники (в смеси с наполнителями).

Автомобильный тюнинг: Ремонт и создание обвесов, деталей интерьера и экстерьера.

Декоративные изделия: Литье сувенирной продукции и архитектурных элементов.

Преимущества продукта

Высокая пропитывающая способность: Быстро и равномерно смачивает стекловолокно и маты.

Низкая усадка: Обеспечивает точность размеров готового изделия.

Экономичность: Оптимальное соотношение цены и физико-механических свойств.

Атмосферостойкость: Устойчивость к УФ-излучению и перепадам температур.

Условия хранения

Герметичность: Хранить только в плотно закрытой оригинальной таре.

Температурный режим: В сухом, прохладном месте (до 25°C), вдали от прямых солнечных лучей.

Безопасность: Держать вдали от источников тепла, искр и открытого огня.

Поставка

Бочки: 220 кг
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